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Спецификация 

на стальную проволоку, плакированную алюминием, 
 производства ООО "Инкаб"  

 
 
Назначение: 
Стальная проволока, плакированная алюминием, применяется в качестве силовых элементов 
неизолированных фазных проводов, коррозионностойких грозозащитных тросов или в других изделиях 
из стальной проволоки, требующих повышенной коррозионной стойкости.    
 
Эскиз проволоки: 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Стальная проволока, покрытая слоем алюминия, изготавливается методом плакирования. 
Плакирование – метод нанесения тонкого защитного слоя алюминия на поверхность стальной 
проволоки, при котором происходит диффузия между сталью и алюминием. Благодаря глубокой 
диффузии обеспечивается прочный контакт между двумя металлами, что позволяет обеспечить 
монолитность проволоки и еѐ высокую коррозионную стойкость.    
 
Марки и характеристики проволоки: 
Марки стальной проволоки, плакированной алюминием, определяются согласно удельной проводимости 
проволоки в процентах от удельной проводимости чистой меди.  
 

Марка 
проволоки 

Внешний диаметр 
проволоки, мм 

Минимальная 
прочность на 
разрыв, МПа 

Нагрузка 
при 

удлинении 
в 1%, МПа 

Максимальное 
сопротивление 

при 20
0
С, нОм·м 

Проводимость, 
%IACS 

от 
до 

включительно 

20SA 
Тип А 

1,80 3,25 1340 1200 

84,80 20,3 

3,25 3,45 1310 1180 

3,45 3,65 1270 1140 

3,65 3,95 1250 1100 

3,95 4,10 1210 1100 

4,10 4,40 1180 1070 

4,40 4,60 1140 1030 

4,60 4,75 1100 1000 

4,75 5,50 1070 1000 

20SA 
Тип B 

1,80 5,50 1320 1100 

27SA 2,50 5,00 1080 800 63,86 27 

30SA 2,50 5,00 880 650 57,47 30 

40SA 2,80 5,00 680 500 43,10 40 

Минимальное удлинение проволоки при разрыве – не менее 1,5%. 
Допустимое отклонение от номинального диаметра составляет: ±1,5% от диметра проволоки. 
 
 

Стальная проволока  

Слой алюминия 



Толщина алюминиевого слоя: 
Толщина алюминиевого слоя рассчитывается от номинального радиуса проволоки и должна 
соответствовать значениям:  

Марка проволоки Минимальная толщина проволоки 

20SA 
Тип А 8 % 

Тип В 10 % 

27SA 14 % 

30SA 15 % 

40SA 25 % 

 
Стандартные диаметры проволок: 
ООО «Инкаб» производит стальную проволоку, плакированную слоем алюминия, следующих 
диаметров: 2,1; 2,3; 2,6; 2,7; 2,9; 3,0; 3,15; 3,25; 3,3; 3,43; 3,5; 3,75; 3,8; 4,0; 4,62; 5,0. 
По согласованию с заказчиком возможно изготовление стальной проволоки, плакированной слоем 
алюминия, любых диаметров в рамках данной спецификации.  
 
Физические величины: 

Величина 
20SA 
Тип А 

20SA 
Тип В 

27SA 30SA 40SA 

Модуль упругости (конечный), ГПа 162 155 140 132 109 

Температурный коэф. линейного 
расширения, 10

-6
, 1/С 

13,0 12,6 13,4 13,8 15,5 

Температурный коэф. 
сопротивления, 1/С 

0,0036 0,0036 0,0036 0,0038 0,0040 

 
Параметры эксплуатации: 

Максимальная кратковременная температура нагрева проволоки Не более 200 
0
С 

Срок службы 45 лет 

 
По вопросам, связанным со спецификацией обращаться:  
 
Соболева Светлана  
soboleva@incab.ru  
(342) 211-41-41 (доб.121) 
 
Шабалин Алексей 
shabalin@incab.ru  
(342) 211-41-41 (доб.212) 
 
 
 
 

 


